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Todas las direcciones IP deben ser permitidas con wiTECH  y deben tener acceso a los siguientes
dominios y todos sus subdominios a través de los puertos 53, 80, 443, 541, y 514 para el correcto
funcionamiento del sistema de wiTECH  2.0. 

 

fcawitech.com
mixpanel.com
bugsnag.com
http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300
witech2.com
dcctools.com
akamai.dealerconnect.chrysler.com.edgesuite.net
adobe.com
akamai.com
akamaiedge.com
chrysler.com
dealerconnect.com
dodge.com
edgesuite.net
java.com
jeep.com
sun.com
wiadvisor.com
witechsystem.com

 

 
El servidor de seguridad también tiene que permitir que los archivos .zip en los sitios web mencionados
anteriormente. Si tienes alguna pregunta, póngase en contacto con asistencia técnica de wiTECH  al
correo electrónico witechsupport@dcctools.com o al número de teléfono 001.248.243.0230 para obtener
ayuda adicional. 

Online URL: https://kb.fcawitech.com/article/requisitos-de-red-para-el-sistema-de-witech-2-0-381.html

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://kb.fcawitech.com/category/resumen-de-witech-2-0/240/
https://kb.fcawitech.com/article/requisitos-de-red-para-el-sistema-de-witech-2-0-381.html
http://www.tcpdf.org

