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Descripcion general de wiTECH 2.0

Introduccion

Si usted es nuevo en la aplicacion de diagnéstico de wiTECH 2.0 o simplemente necesita un repaso,
entonces este es el lugar para comenzar. Este articulo contiene toda la informacién que necesita para que
pueda empezar con la aplicacion.

Familiarizarse con wiTECH 2.0

La interfaz de usuario para wiTECH 2.0 tiene objetivos para plataformas moviles, pero se puede utilizar
desde cualquier entorno a través de uno de los navegadores compatibles.

Usted descubrira que la mayoria de las caracteristicas que desea acceder se puede encontrar dentro de los
dos puntos de vista principales: Puntos de accién (la vista predeterminada después de seleccionar un
vehiculo) y el modulo principal. Una vez que se familiarice con estos dos pantallas de navegacion
primales, usted estard listo para sumergirse en el los especificos contenidos en las otras secciones de este
articulo.

Elementos de accion de la pantalla

Elementos de accion contiene el acceso a la informacion critica que le dard una buena idea de la salud
general del vehiculo. Se muestra la topologia del vehiculo, se enumeran todos los DTC se establecen en el
vehiculo, se enumeran todos los modules fuera de la fecha y su informacién asociada con
actualizaciones, y las listas de todas las acciones de servicio pertinente para el vehiculo conectado.
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La pantalla de Inicio los médulos puede acceder a todas las operaciones que se pueden realizar dentro
del alcance de una modulo de destino. Aqui puede actualizar los médulos, ver los datos del grafico, leer
y borrar los DTC, invocar actuadores, Funciones misceldneas, funciones y pruebas del sistema, y ver otra
informacién detallada del mddulo especifico y configuracion.
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Namero de parte actual:
Estado de ECL:
Mo hay sctualizaciones disponibles para esta ECU.

La comprension de la topologia de vehiculos

Se da la topologia del vehiculo un lugar prominente en la aplicacion debido a su capacidad de transmitir
una gran cantidad de informacién util de forma répida. Por ejemplo, debido a que es un cédigo de
colores e ilustrado con iconos facilmente reconocibles, con sélo un vistazo a un usuario es capaz de decir
qué un modulo esta construido y no construido, que modulos son sensibles y no sensibles, que mddulos
tiene conjunto DTC y que mdédulos estan fuera de fecha.

La topologia también sirve como el medio principal de navegacién en un médulo. Sélo tiene que
seleccionar el modulo en el que estés interesado y se le abre una vista en la que se dispone de una serie de
operaciones especificas de la médulo.

La reprogramacion de una médulo (Intermitente una moédulo)

El sistema de wiTECH 2.0 ha invertido un gran esfuerzo para agilizar todo el proceso de actualizacién



incluido el marcado cada MODULO que est4 actualizado con un icono de rayo y hacer que toda la
documentacidn de servicio asociado inmediatamente disponible.

Cargando una médulo es un simple proceso de tres pasos:

1. Buscar las actualizaciones marcado como fuera de la fecha
2. Lea toda la informacién pertinente de servicios
3. Actualizar el modulo

Nota: Existen dos rutas desde el que se puede iniciar un actualizacién: mediante la seleccion de un fuera
de la fecha de mddulos de la topologia de los puntos de accidn, o seleccionando una actualizacion de la
lista en la pestafia todas las actualizacion es en los puntos de accion. Aparte del punto de partida de todo
el proceso es el mismo. En este articulo se sigue la ruta que comienza a partir de la topologia.

Comience seleccionando un médulo que estd marcado con un icono de rayo, lo que indica que estd fuera
de fecha. Luego, una vez en la médulo principal de los médulos segmentados, seleccione la ficha
actualizacion.

Nota: el indicador de bateria en el titulo para asegurarse de que la bateria tiene energia suficiente. Es
posible que desee instalar un cargador de bateria para asegurarse de que el vehiculo se mantendra
encendido durante la duracién del proceso de actualizacion

Tenga en cuenta que todos los boletines de servicio relevantes para el Actualizacién estdn disponibles
por debajo de la lista de Actualizacion.

Nota: Todos los boletines de servicio relevantes para el Actualizacién se enumeran, no s6lo el més
reciente de la actualizacion. Esto permite a los usuarios ver todos los boletines de servicio relacionados
con un problema particular.

Detalles del servicio de anuncios como el nimero de identificacion y la descripcidn aparecen en la lista



para una vision general f4cil de entender, con el documento completo que aparece en una nueva ventana
o pestafia del navegador después de la seleccion.

Nota: Lea los boletines de servicio cuidadosamente para asegurarse de que la actualizaciéon del médulo
es apropiado para el vehiculo que esté reparando.

Una vez que haya terminado de leer la informacién de servicio, y confirmé que el Actualizacién de la
modulo es apropiado para el vehiculo conectado, comenzard la reprogramacion de la moédulo. Los
mensajes de estado de transporte instrucciones paso a paso el progreso o el actualizacién va a seguir.

Trabajar con DTC

La lectura de los DTC es simplemente valla a la pestafia de DTC en los puntos de accién o de la ficha
DTC desde dentro de un médulo. Para filtrar la lista de c6digos DTC, haga clic en el Todo, Activo,
almacenado, o la espera de los controles por encima de la lista de DTC.

Cancelacion de los DTC es igual de fécil: haga clic en el botén Borrar todo DTC y ya estd. Tenga en
cuenta que tan pronto como se termina el proceso, wiTECH 2.0 explora de nuevo el vehiculo por lo que
cualquier DTC activos o pendientes volverdn a aparecer en la lista.

Visualizacion de acciones de servicio

wiTECH 2.0 se evita la pérdida de tiempo valioso en busca de informacién de servicio al reunir para
usted. Para ver los RRT o documentacidn, simplemente vaya a la ficha deseada en los puntos de accion y
hagar sus selecciones de la lista. La documentacion se abrird en una nueva pestafia o ventana del
navegador.

Ejecucion de las preferencias del cliente



La ejecucion de una preferencia del cliente es tan simple como seleccionar de la lista y siguiendo las
instrucciones de la pantalla. Regrese a la lista de seleccidn saliendo de las preferencias.

Ejecucion de los preparativos para vehiculos

La ejecucién de una preparacion del vehiculo es tan simple como seleccionar de la lista y siguiendo las
instrucciones que aparecen en pantalla. Regrese a la lista de seleccion saliendo de la preparacion.

Visualizacion de datos

Si desea ver los datos de un médulo, vaya a la ficha de datos del médulo principal. Alli tiene la opcidn de
ver los datos, ya sea en un formato tabular o gréifica.

Para localizar articulos rapidamente, haga uso de los controles de bisqueda o filtrado en la parte superior
de la lista de datos.

Para representar graficamente los datos, seleccione los articulos deseados y pulse el botén de grafico. Los
graficos aparecerdn en una nueva ventana. Si ha graficado mas de un elemento, todos los graficos
aparecerdn en la pantalla. En esta vista se tiene controles para ocultar y mostrar elementos de datos,
acercar, alejar, pausa, y especificar un rango de datos.

Ejecucion de actuadores

Para iniciar un actuador, sélo tiene que seleccionar el actuador objetivo de la lista. Opciones para iniciar
el actuador dirigido aparecerd entonces, desde el que se puede hacer sus selecciones. Una vez que haya
hecho su seleccion, pulse el botén Inicio de actuador y su actuador va a comenzar.

Ejecucion de pruebas del sistema



Iniciar una prueba del sistema selecciondndolo en la lista y siga las instrucciones que aparecen en
pantalla. Regrese a la lista de seleccion saliendo de la prueba.

Ejecucion de Funciones miscelaneas

Iniciar una funcién auxiliar selecciondndolo en la lista y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Regrese a la lista de seleccién saliendo de la funcion.

Vea detalles de modulo

Vea ECU informacién general haciendo clic en la pestafia Detalles de la vista de la ECU principal.

Si desea ver los detalles de mds de una modulo, sin embargo, en lugar puede ejecutar los detalles del
modulo. Accede a través del mend en Informes. La ventaja de este informe es que captura la
informacién deseada por todo el vehiculo en un lugar.

Vea Informacion de configuracion de la modulo

Vea informacién de configuracién del médulo haciendo clic en la pestafia de configuracién desde el
punto de Inicio de vista de modulo.

Si desea ver la informacién de configuracion para més de un médulo, en su lugar puede que desee
ejecutar el informe de configuracién del médulo accédelo través del menu en Informes. La ventaja de
este informe es que captura la informacion deseada por todo el vehiculo en un lugar.

Vea Informacion de configuracion de la médulo



Vea informacién de configuracién del médulo haciendo clic en la pestafia de configuracién desde el
punto de vista del Inicio del médulo.

Si desea ver la informacién de configuracion para més de un médulo, en su lugar puede que desee
ejecutar el informe de configuracién del médulo accede a través del mend en Informes. La ventaja de
este informe captura la informacién deseada por todo el vehiculo en un lugar.

Generacion de informes

El sistema de wiTECH 2.0 ofrece una variedad de informes que puede ver. Cada informe contiene la
informacion del vehiculo en general, asi como el contenido especifico para el tema informe de destino.

Tenga en cuenta que mientras que usted puede utilizar su navegador para imprimir cualquier pagina que
estas en wiTECH dentro del sistema, se recomienda que utilice el botén Imprimir informe se encuentra
en la parte superior de cada encabezado del informe. A diferencia de las opciones de impresién por
omision dentro de su navegador que imprimiran el contenido tal y como aparece en la pagina (que ha
sido disefiado con una resolucién menor en mente, con fuentes grandes y fila de tamafio de un dedo de
espacio apropiado a una pantalla de la tableta), al imprimir informes desde wiTECH 2.0 se aplicara
estilos que estdn orientados hacia la pagina impresa.

El uso de pantallas personalizadas

Para las ocasiones en las que desea ver los datos de mdltiples médulos todo en un solo lugar se puede
hacer uso de pantallas personalizadas. Seleccione la plantilla que desea cargar, y luego interactuar con la
informacién como lo haria en cualquier pantalla de datos, completo con todas las capacidades de filtrado
y graficas que hemos llegado a esperar de visualizaciones de datos de wiTECH 2.0.

Ven monitores de inhibicion



Inhibir los monitores se puede acceder a través del mend. Los controles se proporcionan para expandir o
contraer rapidamente informacion tabular.

Ejecucion de prueba de pérdida de Comunicacion
La prueba de pérdida de Comunicacion demuestra la capacidad de respuesta de los médulos. Cuando se

carga esta pigina, se envia una peticién a cada médulo cada 200 ms. El estado actual se muestra junto
con el nimero de veces que el estado ha cambiado entre sensibles y no responde.
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